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02 Steinau Türkomponenten

Innentür (ZK-) Kurzschildgarnitur 
mit Gleitlagertechnik

• Nach EN 1906.

• Rundes Kurzschild

• FS geprüft nach DIN 18 273.  F

• Festdrehbar gelagerte Drücker.

• Stahl-Unterkonstruktion mit Stütznocken.

• Vierkantenstift 9 mm

• Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

• Nach EN 1906.

• Festdrehbar gelagerte Drücker.

• Vierkantenstift 8 mm

• Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Objekt (FS-) Kurzschildgarnitur 
mit Gleitlagertechnik

Objekt (FS-) Kurzschildgarnitur 
mit Gleitlagertechnik

Abmessungen

Steinau 
Objektbeschläge 
Kurzschild mit Gleitlagertechnik

Steinau 
Objektbeschläge 
Rosette mit Gleitlagertechnik

• Nach EN 1906.

• FS geprüft nach DIN 18 273.  F

• Festdrehbar gelagerte Drücker.

• Stahl-Unterkonstruktion mit Stütznocken. 

• Vierkantenstift 9 mm

• Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Innentür (ZK-) Rosettengarnitur 
mit Gleitlagertechnik

• Nach EN 1906.

• Festdrehbar gelagerte Drücker.

• Vierkantenstift 8 mm

• Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Objekt (FS-) Rosettengarnitur 
mit Gleitlagertechnik
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Objekt (FS-) Rosettengarnitur 
mit Gleitlagertechnik

Abmessungen
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(F1) Aluminium (ER) Edelstahl gebürstet (F1) Aluminium (ER) Edelstahl gebürstet

• Nach EN 1906. 

• Festdrehbar gelagerter Drücker mit 

 Rückholfeder und integriertem Festanschlag.

• Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Hinweis:

Nur erhältlich in Edelstahl matt gebürstet.

Objekt (FS-) Rosettengarnitur 
mit Kugellagertechnik

Objekt (FS-) Rosettengarnitur 
mit Kugellagertechnik

Abmessungen
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(FS-)/(ZK-) Rosettengarnitur

• Nach EN 1906. 

• FS geprüft nach DIN 18273.  F

• Drückerdurchmesser 20 mm oder 23 mm. 

Hinweis:

Andere Farben auf Anfrage.

• Nach EN 1906. 

• FS geprüft nach DIN 18 273.  F

Hinweis:

Andere Farben auf Anfrage.

(FS-)/(ZK-) Kurzschildgarnitur

Steinau 
Kunststoff Türbeschläge  
Rosette/Kurzschild
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Steinau 
Zubehör

• Oberfl äche matt satiniert. 

• Kunststoff-Grundrosette mit Stütznocken

 10 oder 12 mm und Abdeckrosette.

• 7 mm Vierkantstift, 30 oder 35 mm

 vorstehend.

• 90° Rastpunkt.

Fenstergriffe aus Edelstahl
• Material: Edelstahl 1.4301.

• Oberfl äche matt satiniert.

• Inkl. Besfestigungsmaterial.

Edelstahl Boden-Türstopper

BS 44

BS 45

Fenstergriffe aus Edelstahl

Abmessungen
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Edelstahl Boden-Türstopper

Abmessungen

BS 65

04 Steinau Türkomponenten

(FS-)/(ZK-) Kurzschildgarnitur

Abmessungen
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Abmessungen
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• Nach EN 1906.

• Rundes Langschild.

• Geprüft nach DIN 18 257.

• FS geprüft nach DIN 18 273.  F

• Stahlunterkonstruktion im Innen- 

 und Außenschild.

Schutzrosettensatz

• Außen: Runde Schutzrosette aus Edelstahl 

 Vollmaterial, mit PZ-Lochung, wahlweise

 11 mm oder 15 mm stark oder mit Kernzieh- 

 schutz, 15 mm stark.

• Ausführung Kernziehschutz mit Zylinder-

 abdeckung aus gehärtetem Stahl für

 Zylinderüberstände 8-15 mm.

• Mit 8 mm Gewindenocken.

• Innen: PZ-Schlüsselrosette, Stahlunter-

 konstruktion mit Stütznocken. 

• Oberfl äche Edelstahl matt satiniert.

(FS-) Schutzbeschlag ES 2 
mit Langschild

Steinau 
Schutzbeschläge 
mit Kurz-/Langschild

06 Steinau Türkomponenten

• Nach EN 1906.

• Rundes Kurzschild.

• Geprüft nach DIN 18 257.

• FS geprüft nach DIN 18 273.  F

• Stahlunterkonstruktion im Innen- 

 und Außenschild.

(FS-) Schutzbeschlag ES 1 
mit Kurzschild

Schutzbeschlag mit Langschild

Abmessungen
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Schutzrosettensatz

Abmessungen

Schutzbeschlag mit Kurzschild

Abmessungen
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Steinau 
Objekt-Rosettengarnituren

Profi ltür (FS-) Rosettengarnitur 

• Nach EN 1906. 

• FS geprüft nach DIN 18 273.  F

• Festdrehbar gelagerte Drücker.

• Ausführung Wechsel mit feststehendem 

 oder festdrehbarem gekröpftem Kugelknopf, 

 Design K-160.

• Wartungsfreie Drückerführung.

• Stahl-Unterkonstruktion in der Drücker- 

 bzw. Knopfgrundrosette.

Hinweis:

Andere Knöpfe oder Drücker auf Anfrage.
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Profi ltür (FS-) Rosettengarnitur

Abmessungen

(F1) Aluminium (F1) Aluminium(ER) Edelstahl gebürstet (ER) Edelstahl gebürstet
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Steinau 
Türschließer mit Gleitschiene

08 Steinau Türkomponenten

Multi-Genius

Multi-Genius

Leistungsmerkmale

• Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.

• Schließkraft stufenlos einstellbar.

• Endschlag stufenlos einstellbar.

• Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R.

• Max. Türbreite: Größe EN 1-4 bis 1.100mm.

  Größe EN 2-5 bis 1.250mm.

• Geringe Aufbautiefe inkl. Montageplatte und 

 Abdeckkappe von 40 mm.

• Mit Abdeckhaube und Gleitschiene in 

 Edelstahl matt.
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Abmessungen

Türschließer mit Gleitschiene TS61

Leistungsmerkmale

• Schließgeschwindigkeit nach DIN 1154 A

 2-5 (5-6) stufenlos einstellbar.

• Schließkraft stufenlos einstellbar.

• Endschlag stufenlos einstellbar.

• Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar.

• Schließverzögerung (optional).

• Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R.

• Max. Türbreite: 1400 mm (1250 mm).

Hinweis: Andere Farben auf Anfrage.

F

Steinau 
Türschließer mit Scherengestänge

Leistungsmerkmale

• Schließgeschwindigkeit (2-5 nach EN 1154 A) 

 stufenlos einstellbar.

• Schließkraft stufenlos einstellbar.

• Endschlag einstellbar.

• Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R.

• Max. Türbreite: 1250 mm.

Hinweis: Edelstahl auf Anfrage.

Türschließer mit Scherengestänge 
TS40

F
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Türschließer mit Scherengestänge
TS40

Abmessungen

(F1) Aluminium

Weiß RAL 9016(ER) Edelstahl gebürstet Braun RAL 8014

Türschließer mit Gleitschiene TS61

Abmessungen
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Leistungsmerkmale

• Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.

• Schließkraft abgestuft einstellbar.

• Endschlag einstellbar.

• Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R.

• Max. Türbreite: 1250 mm.

Hinweis: Edelstahl auf Anfrage.

Türschließer mit Scherengestänge 
TS11 F

F

Türschließer mit Scherengestänge
TS11 F

60 
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Abmessungen

(F1) Aluminium

Weitere Türschließer auf Anfrage.

Weiß RAL 9016 Braun RAL 8014



Einsteck-Panikschloss 
für Feuerschutzabschlüsse

Beschreibung Serie 81

Komplett aus feuerbeständigen Materialien 

gefertigt. Kasten verzinkt.

Leistungsmerkmale

Schließart: PZ-W 72.

Dornmaß: 65 mm. Auf Anfrage und 

 gegen Aufpreis 55 oder 

 100 mm möglich.

Stulp: Verzinkt. Nirosta matt. 

 Rund. Eckig.

 20 x 235 mm / falz. 

 24 x 235 mm / stumpf.

Nuss: Vierkantnuss 9 mm.

Riegel: Verzinkt. Zweitourig.

Sonderfunktionen: • PAF B (Umschaltung).

 • PAF C (Wechsel).

 • PAF D (Durchgang).

Steinau Türkomponenten 11

Steinau 
Feuerschutz-Einsteckschlösser 
für Holz- und Metalltüren nach 
DIN 18 250

Beschreibung Serie 90

Automatisch verriegelndes Panikschloss. Durch 

Türschließung und damit durch Eindrücken der 

Steuerfalle wird automatisch verriegelt. Mit 

geschlossenem, dreifach befestigtem, verzinktem 

Kasten mit Späneschutzbuchsen. 

Leistungsmerkmale

Schließart: PZ-W 72, RZ-W 74.

Dornmaß: 55 mm, 65 mm.

Stulp: Nirosta matt. Rund. Eckig.

 20 x 235 mm / falz.

 24 x 235 mm / stumpf.

Nuss: Geteilte Vierkantnuss 9 mm in 

 verschleißfreiem Gleitlager.

Sonderfunktionen • Elektrische Abfrage der 

gegen Aufpreis:  Riegelposition.

 • Elektrische Sperrung der 

  Drückernuss beidseitig 

  oder einseitig.

Einsteck-Panikschloss 
für Feuerschutzabschlüsse, 
selbstverriegelnd

F

Einsteck-Panikschloss 
für Feuerschutzabschlüsse

Abmessungen

Einsteck-Panikschloss 
für Feuerschutzabschlüsse, 
selbstverriegelnd

Abmessungen

Steinau 
Panikverschlusssystem
EPN 900/EPN 2000

10 Steinau Türkomponenten

EPN 900

EPN 900

Das Panikverschlusssystem EPN 900 besteht aus 

den Komponenten Stangengriff und Schloss. Diese 

sind gemäß der Norm EN 1125 als Einheit geprüft 

und zertifi ziert worden. Das System EPN 900 

vereint somit die höchsten Sicherheitsstandards 

mit absolutem Bedienkomfort. Im Objektbereich 

erfüllt es höchste Ansprüche einer modernen und 

anspruchsvollen Architektur.

• geprüft nach EN 1125, EN 1634,  

 DIN 4102 Teil 18

• einsetzbar nur mit geprüftem  

 Schloss und Beschlag

• geeignet zum Einsatz an RS / 

 FH-Türen gemäß Prüfung

• DIN Links / DIN Rechts einsetzbar

• max. 1300 mm Flügelbreite

• Standardausführung: V2A 

 (weitere Varianten auf Anfrage)

Abmessungen

EPN 2000

EPN 2000

Das Panikverschlusssystem EPN 2000 besteht 

aus den Komponenten Druckstange, Schloss und 

Zubehör. Diese sind gemäß der Norm EN 1125 als 

Einheit geprüft und zertifi ziert worden. Der EPN 

2000 vereint somit die höchsten Sicherheitsstan-

dards mit absolutem Bedienkomfort. 

(F1) Aluminium (ER) Edelstahl gebürstet

Abmessungen

Weitere Schlösser auf Anfrage.



0
4

.0
8

/
G

.
1

0

Qualität kann man sehen.
Komfort erleben Sie Tag für Tag.

Steinau-Bauelemente sind ausschließlich 

deutsche Markenprodukte. In erstklassiger 

Materialqualität, hervorragender Verarbeitung 

mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort 

und Funktionssicherheit.

Steinau hat das breite Programm mit 

hochwertigen Bauelementen für Neubau, 

Umbau und Modernisierung. Für den 

privaten Wohnungsbau, wie für Objekte 

in Industrie, Handel und Gewerbe.

Feuerschutztüren

Holz-Feuerschutztüren

Gasschutztüren

Rauchschutztüren

Schallschutztüren

Sicherheitstüren

Mehrzwecktüren

Baustellen-Schutztüren

Edelstahltüren

Aluminium-Haustüren

Holz-Haustüren

Innentüren

Stahlzargen

Garagentore

Torantriebe

Industrietor-Systeme

Haustüren… Garagentore… Torantriebe… Haustüren… Garagentore… Torantriebe… Haustüren… Garagentore… Torantriebe…


